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TABLERO GENERAL >
MEDIDOR DE ENERGIA

TABLERO DE CIRCUITOS

TOMACORRIENTE 220V

TOMACORRIENTE COMUN

TOMACORRIENTE GFC1

SALIDA TOMA ESPECIAL

DUCTO QUE SUBE
DUCTO QUE BAA

LAMPARA APLIGUE

INTERRUPTOR TRIPLE
INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SENGILLO

INTERRUPTOR CONMUTABLE

DUCTO OCULTO PARA ALUMERADO POR TECHO O MURD.

CONDUCTOR DE FASE
CONDUCTOR NEUTRO

TiERRA

PUNTA CAPTADORA TERMINAL O ESQUINERA DE 18 mts

PUNTA CAPTADORA TERMINAL O ESQUINERA DE 18 mis, CON BAJANTE DE CABLE N
20 AWG Y PUESTA A TIERRA EN VARILLA COPPERWEL DE 56" POR 2.4 mis.

PUNTA CAPTADORA PERMETRAL DE 0.9 mis
PUNTA CAPTADORA FRANKLIN
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DUCTO OCULTO PARA

LUMNARIA LED PROYECTOR 1501/~ 220V _ HIGH BAY LIGHT - SYCOLUZ

LUMINARIA LED PROYECTOR 200W - 220V HIGH BAY LIGHT - SYCOLUZ

LUMINARIA LED PROYECTOR 300W - 220V  HIGH BAY LIGHT -SYCOLUZ

LUMNARIA SLCM 7 V25 NIV 48LED 861 700mA 12700

LUMNARIA SLCM 21 V07 NW 48LED 110 700mA 15200im
LUMINARIA EXISTENTE

POSTE DE 124 UEDIA TENSION CONCRETO EXISTENTE
POSTE DE 1244 MEDIA TENSION CONCRETO PROYEGTADO
POSTE DE 8 BAJA TENSION PROYECTADO EN CONCRETO
POSTE DE B BAJA TENSION EXISTENTE EN CONCRETO
(CAJA DE BAJA TENSION 06306109 Mis

TRANSFORVADOR EXISTENTE

TRANSFORMADOR PROYECTADO

RED MEDIA TENSION PROYECTADA

RED BAJA TENSION PROYECTADA

RED NEDIA TENSION EXISTENTE

Fotoceida 1000 watt

OBSERVACIONES
'NOTAS: DONDE NO SE INDIQUE LO CONTRARIO!
- La tuberia serd conduit PVC 83" lpo pesaco.
2-Todos los conduclores saran de Cu AWG N° 12 aislamiento G00V-THHN 90° C
3-Todos los tomas a 0.30 mis sobre el ivel el piso acabado,
4-Todos los nferuptoros 2 1.20 mis sobre el rivel del piso acabado
5- Los apliques a 2.10 mis sobro el nive delpiso acabaco.
6- En'todos os Gircuitos se llevara un conducor de cobro aisiado do color verde para conexidn a terra dosd
o tablero d ciruitos y se alomilara a cada caja metiica deacuerdo a la roteccion como de 15A/ AWG
No14, do 20WAWG No12, de JONAWG N* 10 do 402 TONAWG N6

7- En todas las zonas humedas los tomas instalados de uso no permanente y en tomas.
exteriores a una altura menor de 1.20 m seran tomas especiales GFC.

8
CENS
9 Eneste ¥ respetaron las d d el
la seccion 13 del RETIE de 30 Agosto del 2013, tales como cruce de via y distancias a
puntos caliente

10- Este conductor une la puesta a tierra con el barraje principal de puesta a tierra y para baja
tension, se debe seleccionar con base a la tabla 250-95 de la NTC 2050 segun la proteccién de
los ramales y de a acometida eléctrica

MODIFICACIONES
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