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R & Q DETALLE SANITARIO NOTA:  1As DIMENSIONES A Y B, SE DEBEN NOTA: 1S DIMENSIONES A Y B, SE DEBEN
3 <, " BUSCAR EN LAS ESPECIFICACIONES BUSCAR EN LAS ESPECIFICACIONES
'Tl) @2 - Esc.:_ 1:25 TECNICAS DEL APARATO SANITARIO TECNICAS DEL APARATO SANITARIO
g L,
¥ | ITEM| _DESCRIPCION [TEM| _DESCRIPCION {TEM| DESCRIPCION
T 3 = 1 Acople Flexible Sanitario 1 Ventilacion - @2"- P.V.C 1 Ventilacion - @2"- P.V.C CONVENCIONES
L. @ 2 | Adaptador Macho - @1/2" 2 | Acople Flexible Lvp/Lvm 2 | Acople Flexible Lvp/Lvm
Zona de goecion 4 3 Codo - ®1/2" -P.V.C 3 Adaptador Macho - ©1/2" 3 | Adaptador Macho - ©1/2" TEXTO
s P 1S 4 Tuberfa - @1/2" -P.V.C 4 Codo -0 1/2"-P.V.C 4 Codo -0 1/2"-P.V.C
6 | Tuberfa- 04" -P.V.C 6 | Sifén Botella @1 1/2" 6 | Sifon @11/2" o
— A7 7 Buje ©2"x01 1/2" 7 Buje ©02"x01 1/2" RED AGUA LLUVIAS(A LL
| Nz 8 | Tee-02"-P.V.C 8§ | Tee-02"-P.V.C (A.LL)
% @2" - §=2.00% , 9 | Codo-@2"-P.V.C 9 | Buje ©03"x02"
: e F——0s2" DA 10 | Tuberfa 02" -P.V.C 10 | Codo-03"-P.V.C RED DE VENTILACION
+ . + 11 | Tuberia- @3"-P.V.C
BAJANTE A.N. @
. BAJANTE A.LL.
/
o CAJA DE INSPECCION AN VENTILACION
o
%
" TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS
]9 .o D <
[ 3 ' CAJA DE INSPECCION AN. BUJE =
Bz — MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA C.1I L H @ ENTRADA | @ SALIDA AH ) 10
i CALIBRE 12 CON RETICULOS HUECOS DE 25 m TAPON DE INSPECCION -@
Rejillas 7/ TAPA EN HIERRO # [em] [em] [Pulg] [Pulg] [em]
e 1 60.0 56.0 3 4 5.0 , =
/ EX.1 | 60.0 71.0 4 4 5.0 CAJA DE INSPECCION s
NIPLE O 1" TET EX. 2 60.0 88.0 4 4 5.0
Zona d - reg a ~L == _]"L@ : CAJA DE INSPECCION EXISTENTE CNIOE;(
v = v
' MURO EN
C C LADRILLO ™~ y
— PANETE 1:4 1
™—{[IMPERMEABILIZADO|——  CANUELA EN CONCRETO
COC I NA | e=1.5cm SIMPLE 2000 PSI
y Refuerzo - | NOTAS Y ESPECIFICACIONES
Proyeccion I E—
Taoca #3 c.10 7 -
P P>20, >2% 1. Enlared de aguas residuales "AN" se empleara tuberia PVC sanitaria
st T S
D' 4 / que cumpla con la NTC 1087.
i > BASE EN CONCRETO
3000 PSI 2. Cuando la tuberia va a estar expuesta a la radiacion solar, debe
ESIA_PAMS CE?ETE ?zsA' proteger/se. con una pintura que cumpla con las siguientes
T caracteristicas:
A < e _No debe necesitar solvente o tener base en Thinner. Esta sustancia
GANCHO bi 1
PLETINA PERIMETRAL 2" METALICO DE @3/4" no se comporta bien con el P.V.C.
b L s - e -Debe tener un componente reflectivo, como el aluminio o similar.
- ¢ -Debe asegurarse la adherencia al P.V.C con la aplicacion directa o a
B N B PLETINA PERIMETRAL 2" TAPA EN CQNCRETO través de la aplicacion de un "primer". Antes de pintar la tuberia
3000 Psi debe prepararse la superficie para asegurar la adherencia; lijar
A A suavemente en seco, 1impiar y aplicar la pintura.
0 : § ( ] '5 ( ] 2 3. Todas las dimensiones y medidas se deben verificar en la obra antes de
" J I:I J construir.
- ||=|
T 4. Las salidas de los desagiies de aguas residuales llevaran los siguientes
) diametros:
- e -Lavamanos 2"
' e _Sanitarios 4"
- .15 15 SH(\I)ETEECSLS e -Desagiies de piso 2"
Al 4 e -Lavadero o lavadora 2"
UBICAR GANCHO SOLDADO PLETINA DE TAPA e -Lavaplatos 3".
PLANTA CAJA DE INSPECCION TIPO
’\ g o 5. Todos los desagiies de piso para la red de aguas residuales "A.N." sin
’ % \ o excepcion estaran dotados de sifon.
b / NIVEL DE ACABADO
6. La pendiente minima de los ramales para la recoleccion de aguas
‘ \ residuales "A.N." es de 1%.
e \‘/ 7. Todas las redes de alcantarillado seran de tipo separado.
8. Las cajas de inspeccion tendran tapa removible a nivel de la superficie,
- su detalle se presenta en el plano de detalles.
3 O SALID
3 . i,g O ENTRADA 9. Los bajantes de ventilacion se prolongaran 0.15m de la cubierta con un
"
. 4 final en forma de ganso y se debe proteger para evitar la entrada de
Barra de SGerClO Oé CORTE B-B' objetos extrafios cuando no se destine el uso de la cubierta para
= Fse.. 125 jardines o terrazas, de lo contrario se debe prolongar 2 metros; su
g; detalle se presenta en el plano de detalles.
4 P B DETALLE TRAMPA DE GRASAS 10. Abreviaciones:
A.N. - Aguas Negras B.A.N. - Bajante Aguas Negras
A.LL. - Aguas Lluvias ~ B.A.LL - Bajante Aguas Lluvias
__REIIIA 124 60 #‘]2¢ VENT. - Ventilacion T.1. - Tapon de Inspeccion
REMOVIBLE TALL - Tragante Aguas Lluvias
TPALL - Tragante de Piso Aguas Lluvias
N 11. Todas las dimensiones estan dadas en metros.
DESNATADOR 2 $ LA $
na 12. Las redes de desagiies y de abastecimiento deberan cumplir con las
\ / - siguientes pruebas para ser recibidas al constructor:
; & -
‘ C.L EX : 5 .
1) - TUBERIA . PRUEBA DE DESAGUIES:
ENTRADA @3" : TUBERIA
\ - O SALIDA @3" - Antes de cubrir toda la red, estas se probaran llenandolas con una
O - columna de agua de 2.00 m, con el fin de verificar las soldaduras y
‘ ) A TUBERIA TUBERIA ! s " evitar el olvido de una conexion.
\ ENTRADA @3" SALIDA @4" - :
D) C - Los bajantes y colgantes de desagiies se llenaran paralelamente con su
A A - prolongacion y no se desocuparan hasta tanto no se haya terminado la
s . mamposteria y revoque.
- Después de efectuarse la uniéon debera dejarse estatico el ramal 15
-4 na minutos y no probarse la red antes de 24 horas.
-+ - PRUEBA DE FLUJO:
2L 20 L2 #‘12 # 120 #‘12 # - Antes de montar los aparatos sanitarios, se deberan efectuar pruebas de
C O RTE A - A flujo de agua, tanto en la red de suministro como en la de desagiies.
AL 124 1.20 A 12 ) ESCALA 115
T T LA UBICACION DEFINITIVA DE SALIDAS SANITARIAS Y BOCAS
P I—AN TA T RAIVI PA D E G RAS AS HIDRAULICAS, SE  DEBERAN VERIFICAR CON DETALLES
ESCALAI:IS ARQUITECTONICOS.
REJILLA
REMOVIBLE > B'
I T f"
-4 K
Rango de | Volumen Dimensiones estimadas (m) Volumen Util
Caudales | trampa de
(Ltseg) | grasa (m3) | profundidad (H)| Ancho (A) | Largo (L) m3
— 0-1 1.80 1.00 1.00 1.20 1.20%*1.00*0.75=0.9m3
e}
© | :
(@]
— NOTA:
Y EN CASO DE QUE EL CONSTRUCTOR DESEE REEMPLAZAR LA TRAMPA DE GRASAS DE ESTE
PLANO POR TRAMPAS DE GRASAS PREFABRICADAS, COMO MINIMO SE DEBE CUMPLIR
™ QUE EL VOLUMEN UTIL DEL NUMERO DE UNIDADES PREFABRICADAS A USAR DEBE SER
"3 IGUAL A 0.90 m3, PARA PODER GARANTIZAR LOS TIEMPOS DE RETENCION NECESARIOS
PARA ESTE TIPO DE EDIFICACIONES.
-4 -
—_/ —
I o
~, 1121 40 L 12 1.00 b 121
PLANTA BANOS Y C O PLANTA KIOSCOS R - .
Esc_ 1:50 CORTE B - B
Esc _ 1:50 ESCALA 115
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