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NOTAS Y ESPECIFICACIONES

[ 1. Los tubos y accesorios empleados en el disefio, son fabricados con
5 - compuestos de policloruro de vinilo rigido tipo PVC presion grado I
< @4\] para la presion de trabajo, siguiendo las normas ICONTEC 369,382,
2295 y 2536 y ASTM D2211 para tuberia ¢ ICONTEC 1339 para
accesorios.

2. El RDE recomendado para la red de suministro de agua potable se
encuentra en funcion del diametro, se acepta como minimo los

siguientes valores:

Rejillas desague oL = 135

O3"a2" = 21.0

3. Cuando la tuberia va a estar expuesta a la radiacion solar, debe
protegerse con una pintura que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

e -No debe necesitar solvente o tener base en Thinner. Esta
sustancia no se comporta bien con el P.V.C.

e -Debe tener un componente reflectivo, como el aluminio o
similar.

e -Debe asegurarse la adherencia al P.V.C.; con la aplicacion

[ o a
ISOMETRIA KIOSKOS Zona d reg

SIN ESCALA

Zona de lavado

.='.. COCINA

7 directa o a través de la aplicacion de un "primer".
|STENTE e Antes de pintar la tuberia debe prepararse la superficie para
- & e asegurar la adherencia; lijar suavemente en seco, limpiar y aplicar
[0}
E
&

la pintura.

4. Los extremos deben ser escariados de toda aspereza por todo el
perimetro del tubo.

5. El espesor de la losa en cualquier punto debe ser al menos 25 mm
mayor que la altura de la tuberia embebida.

f 6. Caso en el cual las tuberias horizontales vayan descolgadas; se fijaran
o por medio de soportes, los cuales se colocaran de acuerdo a las
Y OO # siguientes distancias: '2”-17 -1.20 m, 1%”-1 '%” - 1.35m, 27- 47 -
¢ : e 2.05m, 6"-2.50m.
2% C f
- k 7. Los soportes verticales del centro de medicion deben soldarse; para
formar un sistema rigido.

8. El registro de corte ubicado en los apartamentos debe poseer tapa de
registro plastica.

9. Abreviaciones:
A.P. - Agua Potable

10. Todas las medidas estan en metros.

11. Las redes de abastecimiento deberan cumplir con las siguientes
pruebas para ser recibidas al constructor:

=
R

PRUEBA DE PRESION:

e Decbe realizarse prucba de hermeticidad bajo una presion de agua
no menor de 1000 KPa 6 145 P.s.i. 6 101 m.c.a. Y debe
mantenerse por un minimo de cuatro (4) horas, comprobando

oF

p que la lectura manométrica no sufra variacion del 2%.
}
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DETALLE SANITARIO NOTA: 1S DIMENSIONES A Y B, SE DEBEN NOTA: LAS DIMENSIONES A Y B, SE DEBEN )
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ESC.:_] :25 TECNICAS DEL APARATO SANITARIO TECNICAS DEL APARATO SANITARIO
ITEM| DESCRIPCION ITEM| DESCRIPCION ITEM| DESCRIPCION DETALLE ,

1 Acople Flexible Sanitario 1 Ventilacion - @2"- P.V.C 1 Ventilacion - @2"- P.V.C
2 | Adaptador Macho - ©1/2" 2 | Acople Flexible Lvp/Lvm 2 | Acople Flexible Lvp/Lvm LLAVE DE JARDIN
3 | Codo-01/2"-P.V.C 3 | Adaptador Macho - ©1/2" 3 | Adaptador Macho - ©1/2" Esc._ 1:10 L
4 Tuberia - @1/2" -P.V.C 4 Codo -0 1/2"-P.V.C 4 Codo -0 1/2"-P.V.C
5 Codo - ©4" -P.V.C 5 Tuberia- @ 1/2" -P.V.C 5 Tuberia @ 1/2" -P.V.C - A ‘
6 | Tuberfa- ©4" -P.V.C 6 | Sifon Botella @1 1/2" 6 | Sifon @1 1/2" | o= ol

7 | Buje ©2"x0O11/2" 7 | Buje ©2"x0O11/2" "

8 Tee - @2"-P.V.C 8 Tee - @2"-P.V.C

9 Codo - @2" -P.V.C 9 Buje ©3"x02" PLANTA

10 | Tuberfa ©@2"-P.V.C 10 | Codo-@3"-P.V.C Esc _1:50

11 Tuberia - @3" - P.V.C
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