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NOTAS Y ESPECIFICACIONES
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1. En lared de aguas residuales "AN" se empleara tuberia PVC sanitaria
que cumpla con la NTC 1087.

2. Cuando la tuberia va a estar expuesta a la radiacion solar, debe
protegerse con una pintura que cumpla con las siguientes
caracteristicas:
e -No debe necesitar solvente o tener base en Thinner. Esta sustancia

no se comporta bien con el P.V.C.
¢ -Debe tener un componente reflectivo, como el aluminio o similar.
¢ -Debe asegurarse la adherencia al P.V.C con la aplicacion directa o a
traves de la aplicacion de un "primer". Antes de pintar la tuberia
debe prepararse la superficie para asegurar la adherencia; lijar
suavemente en seco, limpiar y aplicar la pintura.

3. Todas las dimensiones y medidas se deben verificar en la obra antes de
construir.

4. Las salidas de los desagiies de aguas residuales llevaran los siguientes
diametros:

e -Lavamanos 2"
-Sanitarios 4"
-Desagiies de piso 2"
-Lavadero o lavadora 2"
-Lavaplatos 3".

5. Todos los desagiies de piso para la red de aguas residuales "A.N." sin
excepcion estaran dotados de sifon.

6. La pendiente minima de los ramales para la recoleccion de aguas
residuales "A.N." es de 1%.

7. Todas las redes de alcantarillado seran de tipo separado.

8. Las cajas de inspeccion tendran tapa removible a nivel de la superficie,
su detalle se presenta en el plano de detalles.

9. Los bajantes de ventilacion se prolongaran 0.15m de la cubierta con un
final en forma de ganso y se debe proteger para evitar la entrada de
objetos extrafios cuando no se destine el uso de la cubierta para
jardines o terrazas, de lo contrario se debe prolongar 2 metros; su
detalle se presenta en el plano de detalles.

10. Abreviaciones:

A.N. - Aguas Negras B.A.N. - Bajante Aguas Negras
A.LL. - Aguas Lluvias ~ B.A.LL - Bajante Aguas Lluvias
VENT. - Ventilacion T.1. - Tapon de Inspeccion
TALL - Tragante Aguas Lluvias

TPALL - Tragante de Piso Aguas Lluvias
11. Todas las dimensiones estan dadas en metros.

12. Las redes de desagiies y de abastecimiento deberan cumplir con las
siguientes pruebas para ser recibidas al constructor:

PRUEBA DE DESAGUES:

- Antes de cubrir toda la red, estas se probaran llenandolas con una
columna de agua de 2.00 m, con el fin de verificar las soldaduras y
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